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1 JOHDANTO

1.1 RAKENTAMISTAPAOHJEEN 
TARKOITUS JA ROOLI

Tämä rakentamistapaohje koskee Pickala Rock Resort -asemakaava-
alueen tontteja. Rakentamistapaohje on laadittu täydentämään asemakaavaa 
yhdessä yleisiä alueita koskevan lähiympäristön suunnitteluohjeen kanssa. 
Tarkoituksena on ohjata alueen suunnittelijoita, rakennuttajia ja viranomaisia 
alueen toteuttamisessa niin, että rakentamisen tavoitteet - korkea laatutaso sekä 
omaleimainen ja laadukas ympäristö - toteutuvat alueella. Rakentamistapaohje 
on asemakaavaa täydentävä ohje, joka on hyväksytty Siuntion kunnanvaltuus-
tossa x.x.2024 (päivämäärä täydennetään) osana kaavaprosessia. Siten se on 
painoarvoltaan suunnittelua ja toteutusta sitova, rakennusvalvonnan valvoma 
ohje.

Rock Resort  -asuinalueen identiteetti nojaa paikallisen maiseman 
ominaispiirteisiin. Kaavan tavoitteena on muodostaa Rock Resort  -alueesta ja 
Rock -kentästä maisemalliselta ilmeeltään sekä rakentamistavaltaan yhtenäin-
en kokonaisuus. Rakentamistapaohjeella pyritään osaltaan varmistamaan, että 
luontoarvot säilyvät myös rakentamisaikana ja sen jälkeenkin. 
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2 YLEISET OHJEET
2.1 RAKENNUSTEN TYYLI

Rock Resortin alue on tyyliltään moderni, mutta maanläheinen. Alueella 
suositaan rakennusten julkisivuissa materiaaleja ja värityksiä, jotka sopivat 
alueen olemassa olevaan luontoon. Materiaalien tulee mahdollisuuksien 
mukaan olla pinnoittamattomia, myrkyttömiä, kestäviä, huoltovapaita ja 
luonnollisesti patinoituvia. Sävytetyissä julkisivumateriaaleissa suositaan 
kuultosävyjä peittovärien sijaan. Materiaalien väriskaala on valtaosin lämmin, 
ja materiaalien tekstuurien avulla haetaan visuaalista yhteyttä ympäröivän 
luonnon karheuteen. Julkisivuissa voi myös harkinnan mukaan käyttää 
kierrätysmateriaaleja.

Lasirakenteiden eli ikkunalasien, parvekkeiden ja terassien lasikaiteiden 
ja parvekelasitusten sekä valokatteiden tulee pääsääntöisesti olla kirkasta lasia. 
Erityisen yksityisyyden tarpeen vaatiessa (esim. kylpytilat tms.), voidaan 
käyttää sumennettuja, värittömiä lasipintoja.

Rakennusten tyyli koostuu alueelle yhteisten piirteiden lisäksi 
korttelikohtaisista eroavaisuuksista, jotka on kuvailtu korttelikohtaisissa 
ohjeissa. Yhteisten ja eroavaisten piirteiden summana alueelle muodostuu 
rikas ja omaleimainen kokonaisuus.  
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2.4 KASVILLISUUS 

Kasvillisuuden kartoitus ja säilyttäminen: 
Tontilla oleva kasvillisuus tulee inventoida digitaalisesti ja siitä tulee esittää 

puusto- sekä maastokartoitus karttamuodossa rakennuslupahakemuksessa. 
Kartoitukset tulee suorittaa pätevän alan ammattilaisen toimesta.

Kartoituksen tulee olla lähtötietona rakennus- ja pihasuunnittelulle. 
Tontilla ei saa tehdä mitään rakentamista valmistelevia toimenpiteitä ennen 
kartoitusten laatimista.

Rakennettavan alan ulkopuolinen pihamaa jakautuu rakennusympäristön 
ennallistettavaan alaan, rakennuksen ja kadun väliseen istutettavaan alaan sekä 
luonnontilaiseksi jätettävään alaan.

Osalla tonteista on erityisen arvokasta suojeltavaa puustoa, jota kaavassa 
esitetyt rakennusalan rajat väistävät, ks. kartta mitatusta puustosta. Kartassa 
esitetty mitattu puusto ei ole kattava, joten kaikki vanhat, hyväkuntoiset puut, 
erityisesti männyt, tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan, vaikka sijaitsisivat 
rakennusalan sisällä. Arvokkaita puita on myös näiden inventoitujen alueiden 
ulkopuolella. Rakennusalan rajojen sisäpuolistakin puustoa on säilytettävä 
mahdollisuuksien mukaan, esim. terassin läpi kasvavat puut ovat suotavia.

Puuston kartoituksen tulee sisältää puiden mitatut sijainnit, lajit, 
tyvihalkaisijat sekä puiden karkea ikä (nuori, elinvoimainen, vanha) ja kunto 
(terve, kuivunut, vaurioitunut, sairas, kelo tms.). Alamitta kartoitettaville 
puille on tyvihalkaisija 10 cm. Erityisistä syistä (esim. harvinainen laji, nuoren 
puuston suojaavuus tms.) on aiheellista kartoittaa ja esittää säilytettäväksi 
myös alamitan alle jääviä puita.

Kartoituksessa on esitettävä myös muu kasvillisuus tonteilla 
kasvillisuustyyppeinä (esim. kalliometsä, karukkokangas, kuiva kangas, 
niitty, lehtomainen kasvillisuus, kosteikko yms.). Lisäksi tontilla olevat isot 
lohkareet ja maakivet on huomioitava ja mahdollisuuksien mukaan säilytettävä 
tai hyödynnettävä viherrakentamisessa.

Kuva: Terassi maastoon sovitettunaKuva: Terassin läpi kasvava puu

Kuva: Kivenlohkareita kallioselänteellä

Kuva 12.
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